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Prof.el d.o.o.     Metina ulica 1     2000 Maribor
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Načrt povezave

Dialog 2IVT  ->  zunanja enota TČ  IVT I. GodecI.Godec
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LEGENDA:

Zunanja enota IVT AX-09:

Konektor A:

Konektor B:

Senzor temperature zunaj na cevi

Regulator Dialog 2IVT:

Konektor RJ45:

Iw3:   Vklop / Izklop  (sobni termostat)

Iw2:   Senzor želene temperature vode

H/C:   Izbira delovanja (grej / hladi)

L, N Napajalna napetost 230VAC

Qx3:   izhod za obtočno črpalko

N

A1 A2 A3 A4

Konektor A

A5

B1 B2 B3

Konektor B

1 2 3 4 5 6 7 8

RJ45 pogled od spredaj  (Top view)

Zunanja enota

IVT Ax-09

o
r
a
n
ž
n
o
 
b
e
l
a

o
r
a
n
ž
n
o

z
e
l
e
n
a
 
b
e
l
a

z
e
l
e
n
a

m
o
d
r
o
 
b
e
l
a

m
o
d
r
a

r
j
a
v
o
 
b
e
l
a

r
j
a
v
a

o
r
a
n
ž
n
o
 
b
e
l
a

m
o
d
r
a

z
e
l
e
n
o
 
b
e
l
a

z
e
l
e
n
a

m
o
d
r
o
 
b
e
l
a

o
r
a
n
ž
n
a

r
j
a
v
o
 
b
e
l
a

r
j
a
v
a

Regulator Dialog 2 IVT

L N Qx0 Qx1

Dialog 2IVT

Qx2 Qx3

Iw3 Iw2 Iw1 GND H/C ON

L

230 VAC Obtočna črpalka

UTP ali FTP

GREJ / HLADI

VKLOP / IZKLOP

Senzor želene

temperature vode

Varnostni senzor temperature

zunaj na cevi
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